Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Remont drog gminnych w podziale na agci

Czesé nrl Remont drogi gminnej - Wda ul. Dziatkowa
Czesé nr 2 Remont drogi gminnej - Lubichowo Wybudowanie(Morawy)

Czesé nr 3 Remont drogi gminnej — Bietowo-Kaliska

Nazwa i kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiotkektow budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drégtostrad

Inwestor:

Gmina Lubichowo
83-240 Lubichowo
ul. Zblewska 8
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1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odboru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wy&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) & wymagania dotyee wykonania i odbioru robo6t zgaanych z remontem
drég gminnej w zakresie: rozebrania istpigj nawierzchni, profilowania i zagzczenia

podiaza, wykonania warstwy odszapcej i odcinagcej, wykonania nawierzchni z piyt

wielootworowych zezwirowaniem.
Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd&wvlanych stosowana jest jako
dokument kontraktowy opisagy sposob wykonania i odbioru remontu drég gminnych

w miejscowdciach:

o Diugos¢ Oznaczenie
Czes¢ Miejscowas¢ _ _ Obreb
odcinka geodezyjne
Czsénrl | Wda ul. Dziatkowa 111m 531/1 Wda
500 m:
, . -60 m, 90 m 535 Lubichowo
Czesé nr 2 LI\L/JIbIChOWO Wybudowanie _60m. 60 m 489 Lubichowo
(Morawy) -90m 499 Lubichowo
-140 m 25 Mosciska
Czesé nr 3 Bietowo Kaliska 150 m 111 Bietowo

Zakres robot olgfych STWIORB.

W zakres robot objych niniejszym STWIORB wchodz wszelkie prace zwrane z
rozebraniem istniegej nawierzchni, z profilowaniem i zegggczeniem podi@, wykonaniem
warstwy odgczapcej i odcinagcej, wykonaniem nawierzchni z ptyt wielootworowyek
zwirowaniem.

2. MATERIALY

Materiaty na nawierzchgi

Piyty drogowe wielootworowe, podwajnie zbrojone.
Materiaty do podbudowy:

Pospotka, piasekwir lub inny materiat filtracyjny nie przekracaajy frakcji 8mm.
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3. SPRAET

Sprzt do wykonania podbudowy.

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy powinien wykazge mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

- samochodow do transportu mieszanki

- spycharek lub réwniarek do rozktadania i profilomva podbudowy

- rowniarek samojezdnych do profilowania drég

- walcow do zagszczania

- beczkowozdéw lub wozdéw asenizacyjnych do uzyskaniligotnosci optymalnej mieszanki
- sprztu pomiarowego do czyn®dci kontrolnych

4. TRANSPORT

Ptyty betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi po agjnieciu
przez beton wytrzymasei minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betoegrowinny by
zabezpieczone przed przemieszczeniggm siszkodzeniami, a gorna warstwa nie powinna

wystawa pozdcianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Plyty betonowe mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na pagtavyrownanym
I odwodnionym, z zastosowaniem podkiadek i przedkadtazonych w pionie jedna nad

drugs. Plyty betonowe naky uktada na ptasko w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podia

Rozebranie istnigfej nawierzchni. Podi® powinno by odwodnione i wyrdéwnane,
wyprofilowane i zagszczone. Roboty ziemne przewidujee siwykon& sprztem

mechanicznym samochodami wywrotkami zyeiem koparki, rOwniarki. Podi® naley

zagsci, wyprofilowat, zapewni odwodnienie poprzez wykonanie odpowigdripadkow.
Zwraca s¢ uwag ha konieczn& prowadzenia robot w sposob gwaramtyj ciagte

odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych ozlzone warstwy podbudowy
nalery zag:szcza od krawdzi w kierunku osi. Wilgotn& materiatlu w czasie zagzczania

powinna by rowna wilgotndci optymalnej, z tolerangj+ 10% jej wartéci .

str. 3



Wypelnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonolayc

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasek ip@m zawierd od 3 do 8% frakcji
mniejszej od 0,05mm, a zamulenie powinno¢ byykonane na pein wysokaé piyt.

Wypelnienie spoin zapraycementow o wytrzymatdci R28 = 20 MPa, powinno by
wykonane w gib nie mniej ni na 2/3 wysokéci ptyty. Przy wypetnianiu spoin mas
zalewowy - przed zalaniem spoiny powinnydwypetnione piaskiem do 2/3 wysaiad piyt.

Szczeliny dylatacyjne:

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt betonoWwypowinny by¢ stosowane tylko
w przypadku wypetnienia spoin zaprawementow. Szczeliny dylatacyjne powinny by
wypetnione mag zalewowg w taki sam sposob jaki stosuje girzy wypetnianiu spoin mas

zalewowy.

6. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU

Szeroka¢ podbudowy/nawierzchni:

Szerokad¢ nawierzchni nie mee r&nié¢ sig od szerokéci zatazonej: - 0,+10cm.

Grubac¢ warstw:

Grubas¢ warstw naley sprawdza przez wykopanie dotkéw kontrolnych, co najmnieg ra
na 20 mb drogi lub raz na obszar w miejscach wskazalosowo przez Inspektora Nadzoru.
Dopuszczalne odchytki od zalonej grubéci nie powinny przekracza + 3cm. Jedria&dnia

Z pomiar6w nie mze dawé wartgci ujemnej.

Badanie gotowej nawierzchni polegadhie na sprawdzeniu:

- rownasci hawierzchni wraz z wypetnieniem spoin piaskiem

- prawidtowaci spadkdw

ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza zgodne z wymaganiami Inwestoraeje spetng warunki, o ktorych jest

mowa w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbi&abét pkt 6.
8. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatnaci jest protokdt odbioru robét podpisany przez syraeawieragcy ilosé

jednostek obmiarowych oraz potwierdgaj jakas¢ robot.

str. 4



9. PRZEPISY ZWIAZANE

A. Wytyczne zamawiafrego

B. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 21 marca 2006 w sprawie odzysku lu
unieszkodliwiania odpadow poza instalacjami igdeeniami Dz. U nr 49 poz.356 dot.
gruzobetonu

C. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalnendwierzchni drogowychiwir i

mieszanka.
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