NADPROZE STALOWE N1

‘> SKALA 1:10

ruby M16 co max. 50cm

podlewka cementowa
1:1 gr. 50mm k
AN

150 1256 150 Kolejnos¢ prac przy wykonywaniu nadproza stalowego.

1556 1. wyku¢ otwory i wykonaé w nich podiewki cementowe 1:1 gr. S0mm.

2. wyku¢ bruzdy w ktdrych zostang osadzone belki stalowe

3. w miejscu §rub zespalajgcych wywiercié otwory i osadzi€ tuleje ochronne
4. wstawi¢ belki nadprozowe blisko krawedzi muru i zaklinowaé

5. zamontowaé $ruby w tulejach i zespoli¢ nadproze

6. wypetni¢ zaprawqg cementowq przestrzefi nad belkq stalowg a murem

7. po zwigzaniu zaprawy cementowej wykué otwdr

8. zamontowaé siatke "Rabitza”

9. wyszpatdowaé wneki belek stalowych cegtq pefng na zaprawie cementowej

i 10. otynkowa¢ nadproze

rura stalowa dystansowa
#28/2mm

B 7 7/_7 Sruba M16

Zaprawa cemen towa

wyszpafdowaé cegfq =N
na zaprawie cementowej —Jeecneo L pPRACOWNIA PROJEKTOWA MARIA LANDOWSKA

2x C120 Przebudowa $wietlicy wiejskiej we wsi Ocypel K-2
TEMAT: dz.nr 273, obr. Ocypel, gm. Lubichowo
siatka "Rabitza” Tres¢ rysunku: | Nadproze stalowe N-1 1:10
1550, 140 504 . :
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